附件：技术参数及要求：
★供货期：自成交公告发布之日起20个日历天须完成对采购人的供货。
	株洲市行资公司办公室家具配置清单及技术参数

	序号

	产品名称
	规格(mm)
	单位
	数量
	技术参数

	一、经营层办公室

	1

	班台
	1800*800*750
	张
	5
	要求台面采用优质高密度板，双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强。
要求采用优质的消声承重路轨、防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金。

	2

	班椅
	常规
	把
	5
	1、面料:要求采用进口西皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、脚架：镀铬四脚，优质脚架。

	3
	班前椅
	常规
	把
	10
	颜色：黑色；要求采用进口PU皮，电镀钢管，优质脚架，定型海绵。

	4
	书柜
	1200*400*2000
	组
	5
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金。

	5
	文件柜
	1200*400*2000
	组
	5
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金（含锁）。

	6
	茶几
	1200*600*430
	张
	5
	1.2mm不锈钢架（整装），10mm钢化玻璃。 

	二、部门办公室

	1
	办公台
	1600*800*750
	张
	7
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金。

	2
	办公桌
	1400*700*750
	张
	10
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金。

	3
	办公班椅
	常规
	把
	7
	1、面料:要求采用进口西皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2、辅料:要求采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、脚架：镀铬四脚，优质脚架。

	4
	班前椅
	常规
	把
	16
	颜色：黑色；要求采用进口PU皮，电镀钢管，优质脚架，定型海绵。

	5
	办公椅
	常规
	把
	10
	颜色：黑色；要求采用进口PU皮，电镀钢管，优质脚架，定型海绵。

	6
	书柜
	1200*400*2000
	组
	6
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金。

	7
	文件柜
	1200*400*2000
	组
	6
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金（含锁）。

	8
	密码文件柜
	900*1800*430
	组
	3
	采用符合日本工业标准JIS G3141之一级冷轧钢板(厚度0.8mm)；所有配件均经除锈及磷化化学处理；表面处理：选用不含三酸异氰酐油脂（TGIC）喷粉、经静电处理。

	9
	钢制文件柜
	900*1800*400
	组
	1
	采用符合日本工业标准JIS G3141之一级冷轧钢板(厚度0.8mm)；所有配件均经除锈及磷化化学处理；表面处理：选用不含三酸异氰酐油脂（TGIC）喷粉、经静电处理。

	11
	茶几
	1200*600*450
	张
	8
	1.2mm不锈钢架（整装），10mm钢化玻璃。 

	三、大、小会议室

	1
	会议台
	4200*1500*760
	张
	1
	1、面材采用优质三聚氢胺防火板,厚度为25mm.贴面平整。
2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率；
3、封边采用优质PVC胶边,厚度为1.5mm;
4、优质五金配件。  

	2
	会议椅
	常规
	把
	36
	颜色：黑色；要求采用进口PU皮，电镀钢管，优质脚架，定型海绵。

	3
	培训桌
	1200*400*750
	张
	16
	台面采用MFC板材，厚度25mm，金属钢制脚架，可折叠。

	4
	培训椅
	常规
	张
	32
	铝合金椅架、座椅和靠背颜色为蓝色，款式按图样。 

	5
	主席台条桌
	1400*500*750
	张
	4
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。

	四、职工之家

	1
	阅读桌
	1200*600*750
	张
	1
	1、面材采用优质三聚氢胺防火板,厚度为25mm.贴面平整。
2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率；
3、封边采用优质PVC胶边,厚度为1.5mm；
4、钢脚，经防锈等化学处理，静电喷涂；

	2
	阅读椅
	常规
	张
	4
	1、要求采用专业办公网布饰面，黑色PP料背架；
2、ABS电镀条，高密度高弹力海绵，PP料七型扶，
3、脚架：镀铬四脚，优质脚架。

	3
	定制书柜
	2100*400*2400
	组
	3
	要求采用18mm厚生态板，PVC封边，无门板，采用进口优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。

	4
	茶水柜
	1200*400*800
	张
	1
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金；

	五、档案室

	1
	密集柜
	1960*560*2350
	组
	14
	采用符合日本工业标准JIS G3141之一级冷轧钢板(厚度0.8mm)；所有配件均经除锈及磷化化学处理；表面处理：要求采用不含三酸异氰酐油脂（TGIC）喷粉、经静电处理。

	2
	电脑桌
	1200*600*750
	张
	1
	要求台面采用优质高密度板；双面热压厚度为1.0MM的防火美耐板，其它为三聚氰氨板，要求具有防潮、耐磨性能强的特点。要求采用优质的防锈易消毒型拉手、耐用门铰等高级优质五金；

	3
	办公椅   
	常规
	把
	1
	1、要求采用专业办公网布；
2、ABS电镀条，高密度高弹力海绵，PP料七型扶；
3、脚架：镀铬四脚，优质脚架。


